TECHNICKY LIST

FACADE SYSTEM

2721

SILIKONOVA OMIETKA

UNIVERZALNE RIESENIE FASADY

Paropriepustny vodoodpudivy povrch

Exteriér: stena + strop

Vnutro: stena + strop

Pre ru¢né a strojové spracovanie

Vysoko paropriepustna: Umoznuje priedusnost steny a reguluje klimu v miestnosti.
Nizka nasiakavost Udrzuje stenu suchu. Zabranuje rastu rias.

Vysoka elasticita: Znizuje tvorbu trhlin pre dlhodobo krasnu fasadu. Vhodné najma pre
ETICS s vysokou tepelnou roztaznostou. Pre EPS a MW izolanty.

Zabranuje tvorbe plesni: Obsahuje dlhodobo aktivne zakapslované prisady.

Lahko sa nandsa a Strukturuje, umoznuje rovnomerny a esteticky povrch.

Odolna proti mechanickému poskodeniu.

Je mozné aplikovat pri nizkych teplotach medzi +1 a +10 °C s prisadou COOL.
Vysoka farebna stalost: na baze silikonu s vysoko UV stabilnymi anorganickymi
pigmentmi.

K dispozicii v Sirokej Skale farieb a textur na vyziadanie.
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Oblast pouzitia Ako konec¢na povrchova Uprava zateplenych a nezateplenych pléch.
Ako dekorativna omietka. Kone¢na povrchova uprava na sanaéné systémy. Pre fasady
historickych budov.
POVETERNOSTNE
PODMIENKY
3 Teplota pre spracovanie (min.): Teplota pre spracovanie (max.):
+30°C @ 5 30
+05°C
+ max. 80%
Poveternostné podmienky pre Vysoka vihkost vzduchu a nizke teploty mé7u negativne ovplyvnit zrenie a predizit
spracovanie tuhnutie materialu. Pri spracovani sa vyhnite priamym negativnym ucinkom slnka, tepla,
vihka a prievanu. Chrante pred vysokym mrazom a dazdom. Je zakazané priame
zahrievanie materialu.
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SPRACOVANIE

Poziadavky na podkald

Priprava podkaldu

Priprava zmesi

Miesanie

o

2 min.
800 x/min

Pokyny pre spracovanie

Odporuéana hrubka vrstvy

+
3mm
1mm

Y

Spotreba

Osetrenie po aplikacii

Naradie a pokyny na Eistenie

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujucich sa Castic,
zbaveny prachu, nateru, zvyskov odformovacich prostriedkov a vykvetov. Musi byt
dostato¢ne drsny, suchy a rovnomerne nasiakavy. Povrch nesmie byt zmrznuty, alebo
vodoodpudivy. Podklad musi byt objemovo stabilny.

Podklad je nutné pred aplikaciou omietky oSetrit penetraciou Cemix 2610 alebo Cemix
2611. V zavislosti na nasiakavosti podkladu a klimatickych podmienkach je potrebné na
silne savé podklady pouzit hibkovl penetraciu Cemix 2614 a nasledne penetraciu pod
pastovité omietky Cemix 2610 alebo Cemix 2611. Podklady s vy$sou nasiakavostou sa
penetruju 2x (1.nater penetraciou riedenou 1:1 s vodou, 2.nater neriedenou penetraciou).
Hladké podklady zdrsnit alebo pouzit kontaktny mostik Cemix 8040. V pripade
nestandardnych podkladov upravit vhodnou metdédou na dosiahnutie pozadovanych
vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnymi materidlmi Cemix a nechat vyschnu
a vyzriet. Podklad musi vyhovovat platnym predpisom, normam, respektive
odporuc¢aniam vyrobcu materialov.

Omietku pred pouzitim dékladne premiesajte pomocou nizkootackového miesadla s
vhodnym nastavcom. Konzistenciu omietky mézete upravit v zavislosti na aplikacnych
podmienkach a sytosti odtiena pridanim max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajucej
EN 1008.

Doba miesania Rychlost mieSania
2 800

Omietku aplikujte na plochu nerezovym hladitkom alebo inym vhodnym néstrojom.
Uhladte na hrubku zrna. Nasledne vystrukturujte za ob¢astného cistenia hladitka
krdzivymi pohybmi pri zatieranej Strukture. Tahy smerom podla pozadovanych ryh pri
ryhovanej strukture. Pri strojnom nanasani sa omietka nanesie pistolou v rovnomerne;j
vrstve bez dalSich Uprav.
Spotreba:
zatierana Strukturu: Tmm -1,7kg/m2
1.5mm - 2.3kg/m2
2.0mm - 3.1kg/m2
3.0mm - 4.3kg/m2
ryhovana Struktura: 1.5mm - 2.2kg/m2
2.0mm - 2.8kg/m2
3.0mm - 3.6kg/m2

Maximalna hrubka vrstvy v mm 3
Odporuc¢ana hrubka vrstvy v mm 2
Minimalna hrubka vrstvy v mm 1
Spotreba od: Spotreba do: Spotreba materialu v
170 430 mernej jednotke:
kg/m?*/vrstva

Po aplikacii sa treba vyhnut priamym negativnym ucinkom sinka, tepla, vihka a prievanu.
Chrante pred mrazom a dazdom. Je zakazané priame zahrievanie povrchu. Pri beznych
podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodin.

Okamzite po ukonceni prace umyte vodou. Zaschnuté zvysky ocistite mechanicky.
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ODPORUCANE

SYSTEMOVE VYROBKY

2210 LEPIACA STIERKA STANDARD
2220 LEPIACA STIERKA PROFI
2230 LEPIACA STIERKA TOP

2400 ZIMNA PRiISADA COOL

2610 PENETRACIA PREFARBENA
2612 PENETRACIA POD SILIKAT

TECHNICKE UDAJE

Hlavné spojivo

Pre fasadu ETICS s izolaciou z EPS a MW
Pre fasadu ETICS s izolaciou z EPS a MW

Na urychlenie vytvrdzovania za nizkych teplét

Zabranuje presvitaniu podkladu

Vysoko difuzna penetracia, ténovana na zakazku

Silikonova disperzia

Trieda reakcie na ohen A2 - sl
Maximalna kapilarna absorbcia vody W3
Prilnavost po uloZeni v suchu v N/ mm? 0.30
Paropriepustnost V1
Tepelna vodivost A v W(m.K) 0.60
Faktor difuzie vodnych par u 25
VARIANTY
Ciel'ovy trh (uvedenie na trh
potvrdend) CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
Struktara povrchu R15 R15 R15 R15
Farba
Netto hmotnost Kg 25 25 25 25
Druh balenia Vedro Vedro Vedro Vedro
GTIN (EAN)
Mnozstvo na palete 24 24 24 24
Hmotnost na palete Kg 600 600 600 600
Material obalu PP PP PP PP
Skladovatel'nost (mesiace) 12 12 12 12
Ciel'ovy trh (uvedenie na trh
potvrdend) CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
Struktura povrchu R2 R2 R2 R2
Farba
Netto hmotnost Kg 25 25 25 25
Druh balenia Vedro Vedro Vedro Vedro
GTIN (EAN)
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Mnozstvo na palete 24 24 24 24
Hmotnost na palete Kg 600 600 600 600
Material obalu PP PP PP PP
Skladovatel'nost (mesiace) 12 12 12 12
Ciel'ovy trh (uvedenie na trh
X CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
potvrdené)
Struktura povrchu R3 R3 R3 R3
Farba InleldeIna fa.rba na
poziadanie
Netto hmotnost Kg 25 25 25 25
Druh balenia Vedro Vedro Vedro Vedro
GTIN (EAN) 9005561102546
Mnozstvo na palete 24 24 24 24
Hmotnost na palete Kg 600 600 600 600
Material obalu PP PP PP PP
Skladovatel'nost (mesiace) 12 12 12 12
Ciel'ovy trh (uvedenie na trh
i CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
potvrdené)
Struktura povrchu K1 K1 K1 K1
Farba
Netto hmotnost Kg 25 25 25 25
Druh balenia Vedro Vedro Vedro Vedro
GTIN (EAN)
MnozZstvo na palete 24 24 24 24
Hmotnost na palete Kg 600 600 600 600
Material obalu PP PP PP PP
Skladovatel'nost (mesiace) 12 12 12 12
Cielovy trh (uvedenie na trh
X CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
potvrdené)
Struktara povrchu K15 K15 K1,5 K1,5
Farba
Netto hmotnost Kg 25 25 25 25
Druh balenia Vedro Vedro Vedro Vedro
GTIN (EAN)
Mnozstvo na palete 24 24 24 24
Hmotnost na palete Kg 600 600 600 600
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Material obalu

Skladovatel'nost (mesiace)

Ciel'ovy trh (uvedenie na trh

potvrdené)

Struktara povrchu

Farba

Netto hmotnost Kg

Druh balenia

GTIN (EAN)

Mnozstvo na palete
Hmotnost na palete Kg

Material obalu

Skladovatel'nost (mesiace)

Ciel'ovy trh (uvedenie na trh

potvrdené)

Struktura povrchu

Farba

Netto hmotnost Kg

Druh balenia

GTIN (EAN)

MnozZstvo na palete
Hmotnost na palete Kg

Material obalu

Skladovatel'nost (mesiace)

Druh balenia
Vedro

Material obalu
PP

PP PP PP PP
12 12 12 12
CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
K2 K2 K2 K2
25 25 25 25
Vedro Vedro Vedro Vedro
24 24 24 24
600 600 600 600
PP PP PP PP
12 12 12 12
CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT CZ/SK/AT
K3 K3 K3 K3
25 25 25 25
Vedro Vedro Vedro Vedro
24 24 24 24
600 600 600 600
PP PP PP PP
12 12 12 12

Podmienky skladovanie

Chante proti mrazu, Skladovanie v originalnych uzatvorenych obaloch,
Chranit pred poskodenim, Chranit pred slneénym ziarenim, Teplota
skladovanie +5 do +30°C, Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia
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Obecné poznamky

Likvidacia materialov

Likvidacia obalov

Sluzby

Kvalita

Pravne upozornenie

Pre navrhovanie, pripravu a vykonavanie omietok plati EN 13914-1a EN 13914-2 (CSN 73
3713 pre vnutorné polymérové omietkové systémy).

Pre vykonavanie vonkajsich tepelnoizolaénych kompozitnych systémov (ETICS) plati CSN
73 2901.

Na povrchové Upravy ETICS volte farebny odtierh omietky Cemix s sucinitelom
odrazivosti slnecného Ziarenia vyssim ako 30.

Zatieranu omietku frakcie 1,0 mm sa odporuca aplikovat iba v malych plochach z dévodu
vysokych narokov na rovinnost podkladu.

Material by mal byt dodany pre cely objekt naraz, aby bolo zamedzené vzniku farebnych
rozdielov doobjednanim materialov z inej vyrobnej sarze.

Pred spracovanim overte na skusobnej ploche, ze rozmieSany material zodpoveda
zvolenému odtienu. Pripadné reklamacie rozdielov vo farbe nemozu byt po aplikacii
materialov akceptované.

V ucelenej ploche nekombinujte rézne vyrobné sarze. Rozdielne podmienky pocas
nanasania a zrenia mézu ovplyvnit vyslednu farebnost omietky.

Na dosiahnutie ¢o najpresnejsej farebnej zhody je nutné pri doobjednavkach uvadzat
Cislo prvej vyrobenej Sarze.

Pre homogenizaciu pigmentov v baze na miesarniach sa odporuca zariadenie typu
Galileo, nevhodné su hriadelové miesacky a mieSadla typu Visco Jet, dissolver a pod.
Pred aplikaciou vyrobku sa odporuca prevedenie pasivacie medenych a titan-zinkovych
prvkov. Dazdova voda v spojeni s tymito kovmi moze spésobovat nestalofarebnost a
vznik Skvrn.

Dodatoéné pridavanie spojiv, kameniva a inych prisad alebo preosievanie zmesi je
nepripustné.

Prace nevykonavajte za priameho oslnenia, dazda alebo pri silnom vetre.

V dobe zrenia chrante omietnuté plochy pred priamym pésobenim vodnych zrazok.
Vysoka vlhkost vzduchu a nizke teploty dobu zrenia vyrazne predizuju.

Nespracovavaijte pri vysokych relativnych vihkostiach vzduchu (vyse 80 %).

Nespotrebované zvysky nevylievajte do kanalizacie.

Nespotrebované zvysky nechajte stuhnut (vyschnut).

Potom zlikvidujte ako stavebny odpad v sulade s miestnymi, regionalnymi, narodnymi a
medzinarodnymi predpismi.

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpecny odpad (vid bezpecnostny list).
Iba Uplne vyprazdnené a Cisté obaly mozu byt odovzdané na recyklaciu.

Nesmie sa likvidovat spolo¢ne s komunalnym odpadom.

Obal likvidujte v sulade s miestnymi, regionalnymi, narodnymi a medzinarodnymi
predpismi.

Sluzby na poziadanie u nasich obchodno-technickych zastupcov:

Prenajom strojového zariadenia pre spracovanie suchych maltovych a omietkovych
zmesi, dopravné systémy, servis.

Poradenska a servisna sluzba, odtrhové skusky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.

Pri véetkych nejasnostiach ohladne spracovania, pripravy podkladu ¢i konstrukénych
zvlastnostiach ziadajte konzultaciu.

Kvalita produktov je trvale kontrolovana v nasich laboratdriach.

KedZe pouzitie a spracovanie vyrobku nepodlieha priamemu vplyvu vyrobcu,
nezodpoveda vyrobca za Skody spdsobené chybnym pouzitim &i spracovanim vyrobku. V
pripade pochybnosti ohladom spdsobu pouzitia, alebo spracovania vyrobku odpori¢ame
vyziadat si informacie od nasich obchodno-technickych zastupcov. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na zmenu technického listu v pripade potreby jeho aktualizacie.
Vydanim nového technického listu sa rusi a nahradza vydanie predchadzajuce.

Aktudlne znenie technickych listov, informacie o produktoch a sluzbach, a véeobecné
obchodné podmienky vyrobcu su dostupné na www.cemix.sk.
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