Ponorné ¢erpadlo HCP s plovakovym spinaéem
12
Typ Cerpadla: GD-400F 1F/230V NG
Hmotnost: 11 kg 10 \\
Parametry: Q= viz.graf m*hod H= viz.graf m 8
Obézné kolo: Oteviené s velkou u€innosti pro obecné pouziti. _ N
Prichodnost: 7 mm Otagky: 2780 1/min 5 6
Elektromotor: suchy Vykon: 0,4 kW Pfikon: 0,6 kW " \\
Napéti: 1F/230V ~ Jmenovity proud: 3 A KmitoCet: 50 Hz \\
Spinani: pfimé Kabel: HO7RNF — 10m se zastrckou 2 \\
Cerpadlo je vybaveno dopliikovou ochranou, ktera chrani el.motor pted pretizenim
v dusledku proudovych a napétovych zmén a pfi zablokovani ob. kola. Cerpadlo je 0 0 ) 4 6 8 10 12 14
nutno jistit a chranit v souladu s navodem k obsluze.
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Cerpané medium:  voda s pfimési pisku a bahna
Teplota: do40 °C Obsah pevnych ¢astic: do 10 %
pH: 6-9 Velikost pevnych ¢astic: mm
Hustota:  do 1100 kg/m® Kinematicka viskozita: mm?%/s
Materialové provedeni: Ocel + AL-slitina + pryz
Spirala: EPDM Obézné kolo: 1.0330 + PU pryz
Hridel: 1.4006 Saci viko: EPDM
Plast motoru: ADC12 (Al-slitina) Horni kryt: ADC12 (Al-slitina)
Ucpavka: Dvojita mechanicka SiC/SiC mazana olejovou naplni, chranéna ze
strany média guferem. | o
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Za priplatek je mozné dodat:
Hrdlo C52 pro pozarni hadici (vnitini zavit 2"). 2 ;
Pozérni hadice C52. © / i i
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ON-hladina sepnuti ¢erpadla.
OFF-hladina vypnuti ¢erpadla.

Zaruka: cerpadla 24 mésicd, na bézné opotiebeni se zaruka nevztahuje




