HXSL

PRODUKTOVY LIST

HAKL PM-B SET

C. sklad. karty / obj. Cislo:

1

I}
HAPMBSET135K, HAPMBSET145K, HAPMBSET155K

fakturacny nézov vyrobku:

HAKL PM-B SET 3,5 kW ohr. s klas. batériou
HAKL PM-B SET 4,5 kW ohr. s klas. batériou
HAKL PM-B SET 5,5 kW ohr. s klas. batériou

zakladny popis:

Elektricky prietokovy beztlakovy ohrievac vody s hydraulickym spinanim
s trojcestnou klasickou vodovodnou batériou.

vyhody:

montdz priamo na 1/2” vnultorny zavit tlakového rozvodu
beztlakova prevadzka ohrievaca O MPa (trvaly tlak)
hydraulické spinanie mikrospina¢om od 0,1 MPa
zapojenie na 230V, pri 3,5 kW priamo do zasuvky

okamzity a nepretrzity ohrev vody
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mechanickd ochrana proti prehriatiu Spiraly

popis:

HAKL PM-B SET sa uvedie automaticky do prevadzky otocenim ventilu
(kohutika) teplej vody na batérii. Ohrieva¢ nema zabudovany zasobnik,
vodu zohrieva okamzite a nepretrzite, pricom spotreba elektrickej energie
je iba pri pusteni teplej vody. Zapnutie ohrevu signalizuje ¢ervené svetlo
na prednom kryte. Svojim konstrukénym rieSenim a rozmermi je uréeny
len pre jedno odberové miesto, napriklad na kuchynsky drez, umyvadlo...
MontazZ je mozné priamo na privod vody tlakového rozvodu. Je Standardi-
zovana na zavit 1/2” vnutorny. Batérie maju pripojovaci zavit 1/2” vonkajsi.
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Zalistovacia tabulka:

HAKL PM-B SET 135 K | HAKL PM-B SET 145 K | HAKL PM-B SET 155 K

Objednavacie ¢islo HAPMBSET135K HAPMBSET145K HAPMBSET155K
Fakturadny nézov HAKL PM-B SE/T.3,5 kW HAKL PM-B SE/T.4,5 kW HAKL PM-B SE,T.5,5 kW
ohr. s klas. batériou ohr. s klas. batériou ohr. s klas. batériou
EAN kéd 8586018641999 8586018642002 8586018642019
Rozmer produktu SxVxH 124 x 370 x 265 mm 124 x 370 x 265 mm 124 x 370 x 265 mm
Rozmer krabice 268 x 248 x 100 mm 268 x 248 x 100 mm 268 x 248 x 100 mm
Hmotnost produktu (netto) 1,46 Kg 1,45 Kg 1,45 Kg
Hmotnost produktu s krabicou 1,69 Kg 1,68 Kg 1,68 Kg

Technické parametre

_ HAKL PM-B SET 135 K HAKL PM-B SET 145 K HAKL PM-B SET 155 K

Prikon: 3,5 kW 4,5 kW 5,5 kW
Napatie / pocet faz: 1x230V 1x230V 1x230V
Istenie: 16 A 20A 25A
Stupen krytia: IP 24 IP 24 IP 24
Privodny kdbel ohrievaca: 3C 1,5mm?2 3C 2,5mm?2 3C 2,5mm?
Dizka privodného kéabla: 100 cm 90 cm 90 cm
Ukoncenie kabla vidlicou: ANO NIE NIE
Pripojovacie z4avity ohrievaca: 3/8” 3/8” 3/8”
Roztec prip. vyvodov: 30 mm 30 mm 30 mm
Pripojovaci zavit batérie: 1/2” - vonkajsi 1/2” - vonkajsi 1/2” - vonkajsi
Tepelna poistka: NIE NIE NIE
Trvaly tlak vody ohrievaca: ** 0 MPa 0 MPa 0 MPa
Min. spinaci tlak vody: 0,09 MPa 0,12 MPa 0,15 MPa
Prietok vody pri 35°C:* 2,0 I/min 2,6 I/min 3,2 I/min
Prietok vody pri 55°C:* 1,2 I/min 1,5 I/min. 1,8 I/min.
Rozmery ohrievaca (v,$,h) cm: 21,5x12,4x 8,9 21,5x12,4x 8,9 21,5x12,4x 8,9
Hmotnost kompletu (netto): 1460 g 1450 g 1450 g
Typ spinania: hydraulicky hydraulicky hydraulicky
Prepinanie vykonov: NIE NIE NIE
Ochrana pred vzduchom: NIE NIE NIE
Umyvadlo vhodnost pouZitia: o0 (X X e00
Kuchyna vhodnost pouzitia: ° [ X) (YY)
Poznamka:

*1 - prietok vody namerany pri teplote vstupnej vody 12 °C
**2 - tento Udaj sa tyka iba samotného ohrievaca, set pracuje s tlakom do 0,6MPa

e e e - tri symboly uréuju maximalnu vhodnost pouzitia
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EAN kod:

811586018 641999H 811586018 642002H 81586018 642019H

PM-B SET 135 K

PM-B SET 145 K

PM-B SET 155 K




