
List údajov: Wilo-Economy MHI 406 (1~230 V, EPDM)

Charakteristiky

Charakteristiky podľa ISO 9906: 2012 3B

Rozmerový výkres

Schéma zapojenia svorkovnice

Výkon

Teplota média T -15 ... 110 °C

Max. teplota okolia T 40 °C

Menovitý tlak PN bar

Prítokový tlak max. H 6 bar

Maximálny prevádzkový tlak pmax 10 bar

Motor

Izolačná trieda F

Druh ochrany IP X4

Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz

Menovitý výkon motora P2 1,50 kW

Príkon P1 1,91 kW

Menovitý prúd 1~230 V, 50 Hz IN 9,2 A

Účinnosť motora ηm 50% 59,6 %

Účinnosť motora ηm 75% 66,4 %

Účinnosť motora ηm 100% 67,8 %

Prípojky

Menovitý tlakový stupeň (na strane výtlaku) PN PN 10

Menovitý tlakový stupeň (na nasávacej strane) PN PN 10

Materiály

Obežné koleso 1.4301 [AISI304]

Teleso čerpadla 1.4301 [AISI304]

Hriadeľ čerpadla 1.4301 [AISI304]

Statické utesnenie EPDM

Mechanical seal BQ1E3GG

Informácie k objednávkam

Výrobok Wilo

Typ MHI 406

Č. výr. 4024300

Hmotnosť cca m 17,8 kg

• = k dispozícii, - = nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa prítokového tlaku

Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po
odpočítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri Q=0.

Upozornenie týkajúce sa materiálov 

1.4301 zodpovedá AISI 304, 1.4404 zodpovedá AISI 316L.
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Rozmery a rozmerové výkresy: Wilo-Economy MHI 406 (1~230 V, EPDM)

Rozmerový výkres
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Charakteristiky: Wilo-Economy MHI 406 (1~230 V, EPDM)

Charakteristiky

Charakteristiky podľa ISO 9906: 2012 3B
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Popis: Wilo-Economy MHI 406 (1~230 V, EPDM)

Viacstupňové, štandardne nasávacie, horizontálne vysokotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s horizontálnym nasávacím a vertikálnym
výtlačným hrdlom.

Čerpadlo je kompaktný konštrukčný typ s priebežným hriadeľom motor - čerpadlo a mechanickou upchávkou nezávislou od smeru otáčania.

Čerpadlo je vhodné na zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku, priemyselné obehové systémy, ako procesná voda a okruhy chladiacej vody. Rovnako je
možné jeho použitie v umývacích linkách, ako aj na zavlažovanie.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

Kompaktná bloková konštrukcia, priestorovo úsporné
Všetky časti hydrauliky prichádzajúce do styku s médiom, ako napr. stupňové komory, obežné kolesá a vodiace kolesá a teleso čerpadla sú z
ušľachtilej ocele
Povolenie pre používanie s pitnou vodou (KTW/WRAS) pre všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom (verzia EPDM)

Rozsah dodávky

Viacstupňové vysokotlakové odstredivé čerpadlo Wilo-Economy MHI
Návod na montáž a obsluhu

Pokyny pre dimenzovanie

Ochrana trojfázového motora je voliteľnou výbavou alebo ju zabezpečí zákazník.
Motor na striedavý prúd je vybavený integrovanou tepelnou ochranou motora a kondenzátorom.

Materiály
Obežné koleso: 1.4301 [AISI304]
Teleso čerpadla: 1.4301 [AISI304]
Hriadeľ čerpadla: 1.4301 [AISI304]
Statické utesnenie: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Výkon
Teplota média T: -15 ... 110 °C
Max. teplota okolia T: 40 °C
Prítokový tlak max. H: 6 bar

Motor
Izolačná trieda: F
Druh ochrany: IP X4
Sieťová prípojka: 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2: 1,50 kW
Príkon P1: 1,91 kW
Menovitý prúd 1~230 V, 50 Hz IN: 9,2 A
Účinnosť motora ηm 50% : 59,6 %
Účinnosť motora ηm 75% : 66,4 %
Účinnosť motora ηm 100% : 67,8 %

Prípojky
Menovitá svetlosť potrubných prípojok na nasávacej strane Rp: 1¼
Menovitá svetlosť potrubných prípojok na strane výtlaku Rp: 1

Informácie k objednávkam
Výrobok: Wilo
Typ: MHI 406
Č. výr.: 4024300
Hmotnosť cca m: 17,8 kg

23.05.2016, Krajina: Slovensko (Slovakia), Jazyk: slovenský (slovak) 4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

