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STAIRS 4’’ ST ponorné čerpadlá

Výtlačné a sacie teleso

sú vyrobené z nerezovej ocele 304

zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a

životnosť. Sacie teleso spĺňa normu

NEMA.

Obežné kolesá sú plávajúceho 

typu vyrobené z materiálu

RNoryl  proti zadretiu a opotrebeniu 

pieskom. Spoločne s rozvádzačmi 

z polykarbonátu vystuženého sklenými 

vláknami zosilňujú hydrauliku čerpadla 

a vytvárajú maximálnu odolnosť voči 

opotrebeniu a oderu. Použité 

materiály sú v súlade s požiadavkami 

FDA.

Článok obežného kolesa je

vyrobený z nerezovej ocele 304 pre maxi-

málnu odolnosť voči opotrebeniu

Spojka hriadeľa je vyrobená 

z nerezovej ocele 304 pre dokonalé

spojenie s rotorom.

Sito je pre dosiahnutie maximálnej 

pevnosti vyrobené z nerezovej ocele

304.

Spätná klapka vyrobená z nerezovej

ocele 304 je osadená vo výtlačnom telese, 

zabraňuje spätnému prúdeniu vody

a spätným rázom, ktoré by mohli zničiť

mechanické časti motora.

Hriadeľ hydrauliky je zo šesťhran-

nej tyče z nerezovej ocele 304 ocele.

Ložisko je vyrobené z polyacetálu,

zabezpečuje odolnosť voči abrazívnemu

opotrebeniua korózii.

Plášť čerpadla je zhotovený z

hrubostenného nerezového materiálu,

zabezpečuje optimálnu odolnosť voči

abrazívnemu opotrebeniu a korózii.

Oblasť použitia

ź Dodávka vody do domácností a 

priemyselných objektov

ź Zavlažovanie

ź Zvyšovanie tlaku

ŠPECIFIKÁCIA HYDRAULIKY
3

ź Prietok: do 24 m  / hod

ź Výtlak: do 322 m

ź Max. prípustné množstvo 
3piesku: 50 g / m

ź Modely ST05 / 07 / 10 / 13 / 18 

s 1 ¼" výtlačným telesom

ź Model ST25 s 1 ½" výtlačným telesom

ź Modely ST35 / 40 / 55 / 60 / 80

s 2" výtlačným telesom

ŠPECIFIKÁCIA MOTORA

Príruba 4" NEMA Štandard

Stupeň krytia IP 68

Trieda izolácie F

Monofázové motory 0,37 kW - 4 kW

Trojfázové motory 0,37 kW - 7,5 kW

Napätie
1 ~ 220 V - 230 V
3 ~ 230 V alebo 400 V

Dĺžky káblov
1,7m: 0,37 kW - 1,5 
kW
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ST 4’’

Výkonový rozsah ST 4"

2



ST 4’’

Materiálové prevedenie

Poz. Názov dielu Materiál

01 Výtlačné teleso AISI 304 SS

04 Spätný ventil AISI 304 SS

06 Poistný krúžok AISI 304 SS

08 Hviezdica Polykarbonát 

12 Rozvádzač Polykarbonát 

13 Plášť AISI 304 SS

18 Obežné koleso Noryl

34 Sito AISI 304 SS

40 Hriadeľ / AISI 304 SS

42 Púzdro AISI 304 SS 

48 Kryt čerpadla AISI 304 SS

52 Chránič kábla AISI 304 SS

86 O - krúžok NBR

92 Ložisko Polyacetál
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Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]Typ 
čerpadla

Monofázový motor

Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e

Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor

Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Motor

kW hp

3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

902 1307

902 1282

9.2 18.119.2

Výkonové krivky

Trojfázový motor

Rozmery [mm]

Monofázový motor

Výkonová tabuľka

Prietok Q
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor

Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Rozmery [mm]Typ 
čerpadla

3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

833

868

1273

1308

833

868

1238

1273

9.3 19.320.8

9.8 19.821.3

Výkonová tabuľka

Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor

Výkonové krivky
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Rozmery [mm]Typ 
čerpadla

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

Výkonové krivky

Monofázový motor

Trojfázový motor

Výkonová tabuľka
Prietok Q

6



3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

787 1282

787 1227

8.1 19.722.1

Výkonové krivky

Monofázový motor

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Trojfázový motor

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerp. Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

3

ISO 9906 Annex A

A B C D

ST-1805 257 98 603

ST-1807 301 98 666

ST-1809 344 98 724

ST-1814 452 98 857

ST-1818 538 98 978

ST-1827 805 98 1300

ST-1835 972 98 1579

ST-1844 1166 98 1849

ST-1848 1291 98 1974

RP/ NPT

1 1/4"

ST 4’’

805

972

1166

1291

1245

1488

1898

7.2

8.9

10.3

10.9

21.2

28.3

33.0

33.7

18.8

24.1

30.4

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

3

ISO 9906 Annex A

815

1003

1198

1334

1310

1610

1881

2071

815

1003

1198

1334

1255

1519

1541

7.6

 9.7

11.4

12.2

21.6

 29.1

34.1

35.0

19.2

 24.9

31.7

ST 4’’

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m] TrojfázaMonofáza

Hmotnosť [kg]
Čerpadlo Elektromotor

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Hmotnosť [kg]

ISO 9906 Annex A

3

ST 4’’

1086

1295

1356

1840

1693

1978

2039

1086

1295

1356

1840

1602

1963

2523

10.6

12.6

13.2

16.9

30.0

35.3

36.0

25.8

28.4

36.5

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerpadlo Elektromotor

Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

3

ISO 9906 Annex A

959

1276

1642

1566

1595

959

1276

9.4

12.0

32.2 28.9

35.1

ST 4’’

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerp. Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

3

ISO 9906 Annex A

1185

1383

1487

1904

1792

2066

2170

1185

1383

1487

1904

1701

2094

2587

ST 4’’

11.4

13.3

14.2

18.0

30.8

36.0

37.0

26.6

33.7

41.1

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerp. Elektromotor

Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Rozmery [mm]Typ 
čerpadla

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

1233

1597

1916

1233

1597

1840

2280

3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

12.0 34.8 31.5

15.3 38.4

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka

Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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Typ 
čerpadla

S
tu

p
n
e Motor

kW hp
Výtlak H [m]

Čerp. Elektromotor
Hmotnosť [kg]

Monofáza Trojfáza

Typ 
čerpadla

Rozmery [mm]

Rozmery [mm]Typ 
čerpadla

3

ISO 9906 Annex A

ST 4’’

Výkonové krivky

Výkonová tabuľka
Prietok Q

Monofázový motor

Trojfázový motor
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STAIRS 6’’ ST ponorné čerpadlá

Charakteristické vlastnosti

6 - palcové ponorné čerpadlá sa vyznačujú 

vysokým pracovným tlakom a veľkým 

prietokom vody. Hydraulika je uložená

pomocou SIC ložísk (karbid kremíku)

zabezpečujúce spoľahlivosť a dlhú

životnosť čerpadla

Výtlačné a sacie teleso

sú vyrobené z nerezovej ocele 304

zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a

životnosť. Sacie teleso spĺňa normu

NEMA.

Obežné kolesá sú plávajúceho 

typu vyrobené z materiálu

RNoryl  proti zadretiu a opotrebeniu 

pieskom. Spoločne s rozvádzačmi 

z polykarbonátu vystuženého sklenými 

vláknami zosilňujú hydrauliku čerpadla 

a vytvárajú maximálnu odolnosť voči 

opotrebeniu a oderu. Použité 

materiály sú v súlade s požiadavkami 

FDA.

Článok obežného kolesa je

vyrobený z nerezovej ocele 304 pre maxi-

málnu odolnosť voči opotrebeniu

Spojka hriadeľa je vyrobená 

z nerezovej ocele 304 pre dokonalé

spojenie s rotorom.

Sito je pre dosiahnutie maximálnej 

pevnosti vyrobené z nerezovej ocele

304.

Spätná klapka vyrobená z nerezovej

ocele 304 je usadená vo výtlačnom telese, 

zabraňuje spätnému prúdeniu vody

a spätným rázom, ktoré by mohli zničiť

mechanické časti motora.

Hriadeľ hydrauliky je zo šesťhran-

nej tyče z nerezovej ocele 304 ocele.

Plášť čerpadla je zhotovený z

hrubostenného nerezového materiálu,

zabezpečuje optimálnu odolnosť voči

abrazívnemu opotrebeniu a korózii.

Oblasť použitia

ŠPECIFIKÁCIE
3

ź Prietok: do 60 m  / hod

ź Výtlak: do 466 m

ź Max. prípustné množstvo 
3

piesku: 50 g / m

ź Modely ST50 / 75 / 135 / 180 / 220 

s 3" výtlačným telesom

ź Dodávka vody do priemyselných 

objektov

ź Zavlažovanie

ź Zvyšovanie tlaku

15



50

ST
50 Hz

100
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200

300

350

0

250

400

200

0

H[ft]

450

400

600

800

1000

1200

1400

H
[m]

ST-75ST-50 ST-135 ST-180 ST-220

ST 6’’

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q[l/min]

Q[m3 /h]0 60302010 40 50

Výkonové rozsahy ST 6"
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ST 6’’

01

14

17

13

42A

06

48

34

86

04

87

18

10

52

37

19

42B

44

12

08

42C

36

07

Vysoko pevnostné ) SIC ložisko (karbid kremíku

zabezpečuje odolnosť voči korózii a dlhodobú

spoľahlivú prevádzku čerpadla.

Materiálové prevedenie

Poz. Názov dielu Materiál

01 Výtlačné teleso AISI 304

04 Spätný ventil AISI 304

06 Ložisko POM + PTFE

07 Ložisko Bronz

08 Horné teleso ložiska AISI 304 + SiC

10 Teleso ložiska Noryl

12 Rozvádzač PC + sklolaminát

13 Kryt rozvádzača AISI 304

14 Ložiskové púzdro SiC

17 Púzdro AISI 304

18 Obežné koleso Noryl

19 Protikus ložiska Uhlík + PTFE

34 Sito AISI 304

36 Sacie teleso AISI 304

37 Hriadeľ čerpadla AISI 304

42A Púzdro hriadeľa AISI 304

42B Púzdro hriadeľa Noryl

42C Púzdro hriadeľa Noryl

44 Spojka AISI 304

48 Plášť čerpadla AISI 304

52 Kryt kábla AISI 304

86 Tesnenie spät. ventilu AISI 304 + NBR

87 O - krúžok NBR
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ST-50

4’’ motor 6’’ motor 

Technické údaje

5 - 3HP

Q[m /h]

U.S.GPM

0

0

0

H[m]

0

3Q[m /h]

Q[l/min]

0

ST-50
50 Hz

0

0

20

η(%)
80

η%

Q[l/min]

0

20

η(%)

40

80

40

60 90 150 180 240

50

100

150

200

250

300

350

10

100

60 90 150 210 240

30 120 210

30 120 180

ISO 9906 Annex A

6060

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

H[ft]

20 30 40 50 60 70

9

6 - 4HP

Q[m /h]

8 - 5HP

Q[m /h]

9 - 5.5HP

Q[m /h]

12 - 7.5HP

Q[m /h]

7 - 4HP

Q[m /h]3 6 12 15

21 - 12.5HP

Q[m /h]

24 - 15HP

Q[m /h]

16 - 10HP

Q[m /h]

18 - 12.5HP

Q[m /h]

Typ čerpadla

Motor

Výkon

kW HP
Typ

Rozmery[mm]
Hmotnosť

[kg]

ST 50-5

ST 50-6

ST 50-7

ST 50-8

ST 50-9

ST 50-12

ST 50-16

ST 50-12

ST 50-16

ST 50-18

ST 50-21

ST 50-24

2.2

3

3

3.7

4

5.5

7.5

5.5

7.5

9.3

9.3

11

3

4

4

5

5.5

7.5

10

7.5

10

12.5

12.5 

15

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

A B C C* C**

 539

 577

 615

 653

 691

 805

 957

 819

 971

1047

1161

1275

NPT3’’
 RP3’’

 138

 138

 138

 138

 138

 138

 138

 141

 141

 141

 141

 141

 

 

       

      

 144

 144

 144

 144

 144

 

 

       

      

10.3

11.1

11.8

12.5

13.1

15

17.7

15.9

18.7

20

21.9

24

Čerpadlo

Typ čerp. HP Q[m
3
/h] H[m] Hmax[m]

ST 50-05 3 9.5 52 77

ST 50-06 4 9.5 62 92

ST 50-07 4 9.5 72 106

ST 50-08 5 9.5 81 121

ST 50-09 5.5 9.5 93 137

ST 50-12 7.5 9.5 123 182

ST 50-16 10 9.5 174 248

ST 50-18 12.5 9.5 194 279

ST 50-21 12.5 9.5 226 325

ST 50-24 15 9.5 261 371

C C* C**

A

B

ST 6’’

Rozmery a hmotnosti

Výkonové krivky
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ST-75

C C* C**

A

B

4 - 3HP

0

0

H[m]

Q[l/min]

ST-75
50 Hz

HP

0

0

20

η(%)
80

η%

HP

Q[l/min]

0

20

η(%)
60

80

60

60 120 180 240 300

50

100

150

200

250

300

350

60 120 180 240 300

ISO 9906 Annex A

4040

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

H[ft]

U.S.GPM0 20 40 60 80

0 3
3Q[m /h]

7 - 7.5HP

21 - 17.5HP

18 - 15HP

6 9 12 15 18

5 - 4HP

6 - 5HP

8 - 7.5HP

12 - 10HP

9 - 7.5HP

15 - 12.5HP

24 - 20HP

Typ čerpadla

Motor

Výkon

kW HP
Typ

Rozmery [mm]
Hmotnosť

[kg]

ST 75-4

ST 75-5

ST 75-6

ST 75-7

ST 75-8

ST 75-9

ST 75-12

ST 75-7

ST 75-8

ST 75-9

ST 75-12

ST 75-15

ST 75-18

ST 75-21

ST 75-24

2.2

3

3.7

5.5

5.5

5.5

7.5

5.5

5.5

5.5

7.5

9.3

11

13

15

 3

 4

 5

7.5

7.5

7.5

10

7.5

7.5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

4’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’ 

6’’

6’’ 

A B C C* C**

501

539

577

615

653

691

805

629

667

705

819

933

1047

1161

1275

NPT3’’
 RP3’’

 138

 138

 138

 138

 138

 138

 138

 

 

       

      

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 

 

       

      

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 

 

       

      

9.6

10.3

11

11.7

12.5

13.1

15

12.5

13.2

13.9

15.8

17.8

19.9

21.8

23.8

Čerpadlo

4’’ motor 6’’ motor 

Typ čerp. HP Q[m3/h] H[m] Hmax[m]

ST 75-04 3 14 39 61

ST 75-05 4 14 50 77

ST 75-06 5 14 57 91

ST 75-07 7.5 14 66 107

ST 75-08 7.5 14 76 122

ST 75-09 7.5 14 86 136

ST 75-12 10 14 122 184

ST 75-15 12.5 14 151 231

ST 75-18 15 14 178 276

ST 75-21 17.5 14 207 323

ST 75-24 20 14 236 369

NPT3’’
 RP3’’

ST 6’’

Výkonové krivky

Technické údaje

Rozmery a hmotnosti
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Technické údaje

Rozmery a hmotnosti

ST-135

Typ čerpadla

Motor

Výkon

kW HP
Typ

Rozmery[mm]
Hmotnosť

[kg]

ST 135-3

ST 135-4

ST 135-6

ST 135-8

ST 135-6

ST 135-8

ST 135-10

ST 135-12

ST 135-14

ST 135-16

ST 135-20

ST 135-24

ST 135-28

ST 135-32

3

3.7

5.5

7.5

5.5

7.5

9.3

11

13

15

18.5

22

26

30

4

5

7.5

10

7.5

10

12.5

15

17.5

20

25

30

35

40

4’’

4’’

4’’

4’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’

6’’ 

A B C C* C**

520

577

691

805

705

819

933

1047

1161

1275

1555

1783

2063

2291

 138

 138

 138

 138

 

 

 

 

 

       

      

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141 

 

       

      

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 

 

       

      

9.9

10.8

12.6

14.3

13.5

15.2

17

18.9

20.7

22.6

27

30.7

35.1

38.9

Čerpadlo

NPT3’’
 RP3’’

4’’ motor 6’’ motor 

3 - 4HP

0

0

0

0

H[m]

0

Q[l/min]

0

ST-135

0

50 Hz

0

H[ft]

0

0

20

η(%)
80

Q[l/min]

0

20

η(%)
60

80

40

40

120

200

280

360

400

6

240

100

80

160

320

100 200 400 500 600

300 400 500 600

440

480

ISO 9906 Annex A

0

3Q[m /h]12 18 24 30 36

40

60

4 - 5HP

0

6 - 7.5HP

0

8 - 10HP

0

12 - 15HP

0

20 - 25HP

0

16 - 20HP

0

24 - 30HP

0

U.S.GPM 25 50 75 100 125 150

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

300

200

10 - 12.5HP

0

14 - 17.5HP

0

28 - 35HP

0

32 - 40HP

0

η%

Typ čerp. HP Q[m3/h] H[m] Hmax[m]

ST 135-03 4 25 24 44

ST 135-04 5 25 31 57

ST 135-06 7.5 25 48 86

ST 135-08 10 25 67 118

ST 135-10 12.5 25 84 150

ST 135-12 15 25 101 176

ST 135-14 17.5 25 119 207

ST 135-16 20 25 138 237

ST 135-20 25 25 173 294

ST 135-24 30 25 213 350

ST 135-28 35 25 246 412

ST 135-32 40 25 282 466

C C* C**

A

B

ST 6’’

Výkonové krivky
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Technické údaje

Rozmery a hmotnosti

ST-180

4’’ motor 6’’ motor 

2 - 4HP

U.S.GPM

0

0

0

H[m]

0

Q[l/min]

0

ST-180
50 Hz

H[ft]H[ft]

0

0

20

η(%)
80

η%

Q[l/min]

0

20

η(%)

40

80

40

50

50

100

6

100

100 200 300 400 500 600

200 300 400 500 700

700

800

800

600

100

150

200

250

300

350 ISO 9906 Annex A

H[ft]

3Q[m /h]12 18 24 30 36 42 48

6060

3 - 5.5HP

4 - 7.5HP

5 - 10HP

8 - 15HP

15 - 30HP

10 - 20HP

100 150 200

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

6 - 12.5HP

13 - 25HP

9 - 17.5HP

18 - 35HP

21 - 40HP

25 - 50HP

        

Typ čerpadla

Motor

Výkon

kW HP
Typ

Rozmery[mm]
Hmotnosť

[kg]

ST 180-2

ST 180-3

ST 180-4

ST 180-5

ST 180-4

ST 180-5

ST 180-6

ST 180-8

ST 180-9

ST 180-10

ST 180-13

ST 180-15

ST 180-18

ST 180-21

ST 180-25

 3

 4

5.5

7.5

5.5

7.5

9.3

11

13

15

    18.5

22

26

30

37

 4

 5.5

7.5

10

7.5

10

    12.5

15

    17.5

   20

   25

30

35

40

50

 4’’

 4’’

 4’’

 4’’

 6’’

 6’’

 6’’

 6’’

 6’’

     6’’

     6’’

     6’’

 6’’

 6’’ 

 6’’   

A B C C* C**

 469

 529

 589

 649

 603

 663

 723

843

903

963

       1143

       1263

       1495

       1675

 138

 138

 138

 138

 

 

 

 

 

       

      

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141  
 

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144   

 144 
 

 8.9

 9.9  

10.7

11.8

11.6

12.6

13.6

15.5

16.5

17.4

       20.3

       22.2

       25.9

       28.6

       32.5

Čerpadlo

NPT3’’

 RP3’’

C C* C**

A

B

ST 6’’

       1915

Typ čerp. HP Q[m
3
/h] H[m] Hmax[m]

ST 180-02 4 34 17 30

ST 180-03 5.5 34 26 45

ST 180-04 7.5 34 35 59

ST 180-05 10 34 46 76

ST 180-06 12.5 34 55 92

ST 180-08 15 34 74 122

ST 180-09 17.5 34 86 138

ST 180-10 20 34 96 153

ST 180-13 25 34 121 199

ST 180-15 30 34 140 228

ST 180-18 35 34 169 273

ST 180-21 40 34 194 318

ST 180-25 50 34 237 378

Výkonové krivky
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Rozmery a hmotnosti

Technické údaje

ST-220

4’’ motor 6’’ motor 

        

  

2 - 5HP

U.S.GPM

0

0

0

H[m]

0

Q[l/min]

0

ST-220
50 Hz

H[ft]

0

0

20

η(%)
80

η%

Q[l/min]

0

20

η(%)

40

80

40

200

220

50

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

12

100

200 400

200 400 600 1000

800

800

600 1000

20

40

60

80

120

140

160

180

240

260

280

300

ISO 9906 Annex A

3Q[m /h]24 36 48 60

6060

100 150 200 250 300

6 18 30 42 54 66

3 - 7.5HP

4 - 10HP

5 - 12.5HP

6 - 15HP

8 - 17.5HP

9 - 20HP

11 - 25HP

14 - 30HP

23 - 50HP

16 - 35HP

19 - 40HP

Typ čerpadla

Motor

Výkon

kW HP
Typ

Rozmery[mm]
Hmotnosť

[kg]

ST 220-2

ST 220-3

ST 220-4

ST 220-3

ST 220-4

ST 220-5

ST 220-6

ST 220-8

ST 220-9

ST 220-11

ST 220-14

ST 220-16

ST 220-19

ST 220-23

3.7

5.5

7.5

5.5

7.5

9.3

11

13

15

    18.5

22

26

30

37

 5

7.5

10

7.5

10

    12.5

    15

    17.5

   20

   25

   30

35

40

50

 4’’

 4’’

 4’’

 6’’

 6’’

 6’’

 6’’

 6’’

6’’

     6’’

     6’’

     6’’

6’’

6’’ 

  

A B C C* C**

 469

 529

 589

 543

 603

 663

 723

 843

 903

       1023

       1203

       1323

       1555

       1795

 138

 138

 138

 

 

 

 

 

 

       

      

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 141

 

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144

 144   

 

 8.9

 9.9  

10.8

10.7

11.7

12.6

13.6

15.5

16.5

18.5

       21.5

       23.6

       27.6

       31.3

       

Čerpadlo

NPT3’’

 RP3’’

Typ čerp. HP Q[m /h]3 H[m] Hmax[m]

ST 220-02 5 42 13 25

7.5 42 21 37

10 42 28 51

12.5 42 38 64

15 42 44 75

17.5 42 59 103

20 42 66 114

25 42 81 139

30 42 101 177

35 42 116 202

40 42 138 240

50 42 171 292

ST 220-03

ST 220-04

ST 220-05

ST 220-06

ST 220-08

ST 220-09

ST 220-11

ST 220-14

ST 220-16

ST 220-19

ST 220-23

C C* C**

A

B

ST 6’’

Výkonové krivky
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