List udajov: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Hydraulické udaje

Udaje o motore

Maximalny prevadzkovy tlak PN 10 bar Koeficient energetickej tcinnosti (EEI) 0.18

Dopravna vyska H ay 8.0 Menovity vykon P, 133.0W

Prietok Q max 10.0 Min. pocet otagok ny, 500 rpm

Minimélna pritokova vyska pri 50 °C 3 Max. poCet otacok Mpyax 3550 rpm

Minimélna pritokova vyska pri 95 °C 10 Prikon (min.) Py min 70W

Minimélna pritokova vyska pri 110 °C 16 Pradovy vstup P1 max. Py pay 160.0 W

Min. teplota média T, -10°C Rusivé vyzarovanie EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné

Max. teplota média Tpax 110 °C prostredie (C1)

Teplota okolia min. Ty, -10 °C Odolnost proti ruSeniu EN 61800-3;2004+A1;2012 /

Max. teplota okolia Ty 40 °C priemyselné prostredie (C2)
1zolagna trieda F
Druh ochrany IPX4D

Montazne rozmery Materialy

Potrubna pripojka na nasavace;j DN 32 Teleso Eerpadla EN-GJL-250

strane Obezné koleso PPS-GF40

Potrubna pripojka na strane vytlaku DN 32 Hriadel 1.4122

Konstrukéna dizka /0 220 mm Material loZiska Grafitovy uhlik

Informacie o umiestneni objednavok

Vyrobok Wilo

Oznacenie produktu Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Cislo EAN 4048482699547

Cislo polozky 2164578

Netto hmotnost cca m 11 kg

Brutto hmotnost cca m 14.2 kg

Dizkovy rozmer s obalom 600 mm

Vyskovy rozmer s obalom 394 mm

Sirkovy rozmer s obalom 400 mm

Vlastnost obalu
Druh obalu
Miniméalne mnozstvo pri objednavani

Prepravny obal
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Popis: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Inteligentné ¢erpadlo Wilo-Stratos MAXO prémiovej triedy

Vysokouc¢inné mokrobezné ¢erpadlo typu inline s EC motorom a elektronickym prispdsobenim vykonu. Pouzitel'né pre vykurovaciu vodu, student vodu a
vodu/zmesi glykolu. Koeficient energetickej uc¢innosti (EEI) je podl'a typu ¢erpadla medzi < 0,17 a < 0,19.

Regula¢né rezimy:

* Permanentné automatické prisposobenie vykonu na potrebu zariadenia bez uréenej pozadovanej hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavenie z vyroby).
Uspora energie do 20 % oproti regulaénému rezimu dp-v.

Konstantna teplota (T-const)

Konstantny teplotny rozdiel (dT-const)

Optimalizacia prietoku obehového ¢erpadla podl'a potreby prostrednictvom zapojenia do siete a komunikacie s viacerymi éerpadlami (Multi-Flow
Adaptation).

Konstantny objemovy prietok (Q-const)

Regulacia tlakového rozdielu dp-c na vzdialenom bode v sieti potrubi (regulacia zlého bodu)

Konstantny tlakovy rozdiel (dp-c)

Variabilny tlakovy rozdiel (dp-v) s moznostou zadavania nominalnych menovitych pracovnych bodov

Konstantny pocet otacok (n-const)

Uzivatel'ska definovana regulacia PID

o o
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Funkcie:
* Detekcia mnozstva tepla
* Detekcia mnozstva chladu
* Automatické vypinanie ¢erpadla pri rozpoznani nulového prietoku (No-Flow Stop)
* Prepinanie medzi rezimom ohrevu a rezimom chladenia (automatické, externé alebo ru¢né)

NastaviteIné obmedzenie prietoku prostrednictvom funkcie Q-Limit (Quin. 5 Qmax)

Prevadzkové rezimy zdvojenych ¢erpadiel: Paralelny rezim s optimalizaciou u¢innosti pre dp-c a dp-v, hlavny a zalozny rezim
Ulozenie a obnova konfigurovanych nastaveni ¢erpadia (3 body obnovenia)

Poruchové hlasenie/zobrazenie vystraznych hlaseni v textovom zobrazeni vratane odporucani

Funkcia odvzdusnenia na automatické odvzdus$nenie priestoru rotora

Automaticky utimovy rezim

Automaticka funkcia odblokovania a integrovana plna ochrana motora

Rozpoznanie chodu nasucho

e o o o o o o

Zobrazenie:

Regulaény rezim

Pozadovana hodnota

Prietok

Teplota

Prikon

Spotreba elektriny

Aktivne vplyvy (napr. STOP, No-Flow Stop)

e o o o o o o

Vyhotovenie:

* 2 konfigurovatel'né analégové vstupy: 0 - 10 V,2-10 V, 0 — 20 mA, 4 — 20 mA a bezny PT1000; napajacie napatie s +24 V DC

* 2 konfigurovatel'né digitalne vstupy (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, kurenie/chladenie, ruéné prevzatie ovladania (odpojenie automatického riadenia budov),
zablokovanie obsluhy (blokovanie tla¢idiel a ochrana konfiguracie dial’kového ovladania))

* 2 konfigurovatel'né signalizacné relé na prevadzkové a poruchové hlasenia

e Zasuvka pre moduly Wilo-CIF s rozhraniami na automatické riadenie budov (volite'né prislusenstvo: CIF moduly Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR)

¢ Wilo Net ako Wilo-systém na komunikaciu medzi produktmi znacky Wilo, napr. Multi-Flow Adaptation, prevadzka zdvojeného ¢erpadla a Wilo-Smart Gateway

« Integrovany teplotny snimac¢

* Automaticky niidzovy rezim vo vynimoénom stave (Pocet otacok cerpadla zadefinovatel'ny) napr. pri vypadku komunikacie cez zbernicu alebo z hodnét
snimaca

« Graficky farebny displej (4,3 palca) s ovladanim prostrednictvom plochy manualneho ovladania pomocou jedného tla¢idla

« Citanie a nastavenie prevadzkovych udajov, ako aj napr. vytvorenie protokolu o uvedeni do prevadzky prostrednictvom Bluetooth-rozhrania (bez d'alSieho
prislusenstva) pomocou aplikacie Wilo Assistant App

* Integrované riadenie zdvojenych cerpadiel (zdvojené cerpadla su na hotovo prepojené), pri pouziti 2 samostatnych cerpadiel ako jednotky zdvojeného
cerpadla, pripojenie cez siet Wilo

* Rozpoznanie posSkodenia kabla pri analdgovom signale (v spojeni s 2 - 10 V alebo 4 — 20 mA)

* Vonkajsia instalacia s ochranou proti vplyvom pocasia mozna podl'a Navodu na montaz a obsluhu

* Datum a cas prednastavené

* Tepelna izolacia pre vykurovacie aplikacie

Rozsah dodavky

« Cerpadlo

* Optimalizovany konektor Wilo-Connector rovnaky pre vSetky konstrukéné velkosti

¢ 2 x kablova priechodka M16 x 1,5

Podlozky pre prirubové skrutky M12 a M16 (pri menovitych Sirkach pripojok DN 32 az DN 65)
2 x tesnenia pri zavitovej pripojke

tepelna izolacia

Pevny navod na montaz a obsluhu

.
.
.
.

Volitel'né prislusenstvo:

* lzolacia proti chladu ClimaForm pre zabranenie tvorby kondenzatu
¢ CIF modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR

* PT 1000 (B) rurkovy kontaktny snimac (pre teplu uzitkovu vodu)

* PT 1000 (AA) snimaé na zabudovanie do ponorného puzdra

* Snimac tlakového rozdielu
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Popis: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Prevadzkové udaje

Udaje o motore

Cerpané médium Water Koeficient energetickej tcinnosti (EEI) 0.18
Maximalny prevadzkovy tlak PN 10 bar Rusivé vyzarovanie EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné
Minimalna pritokova vyska pri 50 °C 3 prostredie (C1)
Minimélna pritokova vyska pri 95 °C 10 Odolnost proti ruSeniu EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Minimélna pritokova vyska pri 110 °C 16 priemyselné prostredie (C2)
Pripojenie na siet 1~230V, 50/60 Hz
Pradovy vstup P1 max. Py nax 160.0 W
Min. pocet otagok Ny, 500 rpm
Max. poéet otacok Nyax 3550 rpm
Druh ochrany motora IPX4D
Kéblova priechodka 5xM16x1.5
Materialy Montazne rozmery
Teleso Cerpadla EN-GJL-250 Potrubné pripojka na nasavacej DN 32
Obezné koleso PPS-GF40 strane
Hriadel' 1.4122 Potrubna pripojka na strane vytlaku DN 32
Material loziska Grafitovy uhlik Konstrukéna dizka 10 220 mm

Informacie o umiestneni objednavok

Vyrobok

Oznacenie produktu
Netto hmotnost cca m
Cislo polozky

Wilo

Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
11 kg

2164578
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Rozmery a rozmerové vykresy: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
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Witlo

Charakteristiky: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-8
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wilo

Schéma zapojenia svorkovnice: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

1 230v 50/60 Hz




Informacia k objednavke: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Vyrobok

Oznacenie produktu
Cislo EAN

Cislo polozky

Brutto hmotnost cca m
Netto hmotnost cca m
Celkova dizka L

Vyska bez obalu H
Farba

Vlastnost obalu

Druh obalu

Podet na jednu vrstvu
Sirka bez obalu L
Minimé&lne mnoZzstvo pri objednavani
Pocet na jednej palete

Wilo

Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
4048482699547
2164578

14.2kg

11kg

345.0 mm

220 mm
zelend/Cierna/strieborna
Prepravny obal

Kartén
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