
Popis konštrukčného radu: Wilo-Stratos PICO

Obrázok podobný

Konštrukčný typ
Mokrobežné obehové čerpadlo so závitovým pripojením, s EC motorom
odolným proti blokovaciemu prúdu a integrovanou elektronickou reguláciou
výkonu.

Použitie
Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, použitie v klimatizácii,
priemyselné cirkulačné zariadenia. 

Typový kl'úč
Príklad: Wilo-Stratos PICO 30/1-4
Stratos PICO Vysokoúčinné čerpadlo (závitové

čerpadlo), elektronicky regulované
30/ Menovitá svetlosť prípojky
1-4 Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]
130 Konštrukčná dĺžka
RG Teleso z červenej liatiny

Zvláštne znaky/prednosti produktu
Použitie vo vykurovacích, chladiacich a klimatizačných zariadeniach
pri teplotách od +2 °C do +110 °C
Min. príkon len 3 W
Indikácia aktuálneho príkonu alebo aktuálneho prietoku a
kumulovaných kWh
Wilo-Connector
Ďalšie funkcie: Dynamic Adapt, automatické odvzdušnenie, útlmový
režim, blokovanie tlačidiel a funkcia reset

Technické údaje
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Popis konštrukčného radu: Wilo-Stratos PICO

Technické údaje
Koeficient energetickej účinnosti (EEI) ≤ 0,20

Teplota čerpaného média +2 °C až +110 °C
Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
Druh ochrany IP X4D
Závitové pripojenie Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
Max. prevádzkový tlak 10 bar

Vybavenie/funkcia
Prevádzkové režimy

Δ p-c pre konštantný tlakový rozdiel
Δ p-v pre variabilný tlakový rozdiel, kombinovateľné s regulačnou
funkciou Dynamic Adapt

Manuálne funkcie

Nastavenie prevádzkového režimu
Nastavenie výkonu čerpadla (dopravná výška)
Nastavenie automatického útlmového režimu
Funkcia Reset pre vynulovanie počítadla prúdu
Funkcia Reset pre zresetovanie na nastavenia z výroby
Funkcia “Hold” (zablokovanie tlačidiel) pre zablokovanie nastavení

Automatické funkcie

Plynulé prispôsobovanie výkonu v závislosti od prevádzkového
režimu
Automatický útlmový režim
Automatická odvzdušňovacia funkcia
Automatická funkcia odblokovania

Signalizačné a indikačné funkcie

Indikácia aktuálneho príkonu vo W
Indikácia aktuálneho prietoku v m³/h
Indikácia kumulovaných kilowatthodín v kWh
Zobrazenie poruchových hlásení (chybové kódy)

Vybavenie

Nadstavec pre uchytenie skrutkového kľúča na telese čerpadla
Elektrická rýchloprípojka so zástrčkou Wilo-Connector
Automatické odvzdušnenie
Motor odolný voči blokovaciemu prúdu
Časticový filter
Sériová tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie

Materiály
Teleso čerpadla: sivá liatina
Tepelná izolácia: polypropylén
Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
Ložisko: uhlík, impregnovaný kovom
Obežné koleso: plast

Rozsah dodávky
Čerpadlo
Tepelná izolácia
Konektor Wilo
Tesnenia
Návod na montáž a obsluhu

Voliteľná výbava
Vyhotovenie Stratos PICO...RG s telesom čerpadla z červenej
mosadze pre použitie v podlahových vykurovaniach
Vyhotovenia Stratos PICO...130 s krátkou stavebnou dĺžkou 130 mm

Príslušenstvo
Skrutkové spoje
Vyrovnávacie kusy
Zástrčka Wilo-Connector s pripojovacím káblom dĺžky 2 m a
zástrčkou Schuko
Uhlový konektor s 2 m pripojovacím káblom
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Celková charakteristika: Wilo-Stratos PICO

Charakteristiky
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