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Geometrie konstrukce 

Číslo 
Pořadnice Hloubka 

X [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,38 

3 0,00 0,72 

4 0,00 2,00 

5 0,00 0,72 

6 0,00 0,38 

7 0,00 0,00 

Počátek [0,0] je v nejhořejším bodu konstrukce. 
Základní parametry zemin  

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su  

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Třída S1, ulehlá 
 

39,50 0,00 20,00 10,00 0,00 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
Parametry zemin 
Třída S1, ulehlá 
Objemová tíha :  = 20,00 kN/m3 

Napjatost : efektivní 
Úhel vnitřního tření : ef = 39,50 ° 

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa 

Třecí úhel kce-zemina :  = 0,00 ° 

Zemina : nesoudržná 
Obj.tíha sat.zeminy : sat = 20,00 kN/m3 

Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo 
Vrstva 

Přiřazená zemina Vzorek 
[m] 

1 - Třída S1, ulehlá 
 

Tvar terénu 

Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 

Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 ANO  proměnné 20,00    na terénu 

Číslo Název 

1 Komunikace 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037) 
Nastavení výpočtu fáze 

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Zadání koeficientů : Standard 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
Návrhová situace : trvalá 
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Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. 
Nepříznivé Příznivé 

[–] [–] 

Stálé zatížení G 1,35 1,00 

Proměnné zatížení Q 1,50 0,00 

Zatížení vodou w 1,30  

Výpočet 

Spočtené síly působící na konstrukci 

Název Fvod Působiště Fsvis Působiště Výpočtový 

 [kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] koeficient 

Tlak v klidu 14,56 1,33 0,00 0,00 1,350 

Komunikace 14,56 1,00 0,00 0,00 1,500 

Celkový tlak působící na konstrukci  

Bod Hloubka Vod.složka Svis. složka 

čís. [m] [kPa] [kPa] 

1 0,00  10,92  0,00 

2 0,38  14,65  0,00 

3 0,72  17,99  0,00 

4 2,00  30,57  0,00 

Výsledné síly 
Celkový vodorovný tlak působící na konstrukci = 41,49 kN/m 
Působiště vodorovné složky je v hloubce = 1,16 m 
Celkový svislý tlak působící na konstrukci = 0,00 kN/m 
Vzdál. těžiště svislé složky od vršku konstr. = 0,00 m 
 

0 0.20
[m]

Délka konstrukce = 2,00m
Geometrie konstrukce

Hloubka těžiště =1,16m
Celková síla = 41,49kN/m

Vodorovná složka

10,92

30,57

-40,00 40,00
[kPa]

0

Posun. těžiště =0,00m
Celková síla = 0,00kN/m

Svislá složka

-0,10 0,10
[kPa]

0
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Model - Základní údaje 
 Obecné Název modelu : Sachta_0.8m_ 

  Název projektu : Noria 

  Složka : D:_sachet 

  Typ modelu : 3D 

  Kladný směr globální osy Z : Dolů 

  Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy:EN 1990 

  kombinací   Národní příloha:CEN - EU 

  x  Automaticky vytvořit kombinace : x  Kombinace zatížení 

Materiály 
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový 

č. E [MPa] G [MPa]  [-]  [kN/m3]  [1/K] M [-] model 

1 PE-HD | AGEPAN THD Static 

 700.00 260.00 0.346 9.60 1.50E-04 1.10 Izotropní lineárně elastický 

 Uživatelsky zadaný materiál 
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Plošné podpory 
Podloží  Konstanta tuhosti Translační tuhost [kN/m3] Smyková tuhost [kN/m] 

č. Plochy č. v RF-SOILIN ux uy uz v xz v yz 

1 19 + x x    

Liniové klouby 
Kloub Linie Plocha  Kloub - posun/natočení [kN/m2] Momentový kloub [kNm/rad/m] 

č. č. č. Strana ux uy uz x y z 

1 16 22 Levý - - - x x x 

Zatěžovací stavy 
Zatěž. Označení EN 1990 | CEN Vlastní tíha - Součinitel ve směru 

stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z 

ZS1 Tlak zeminy Stálé x 0.0 0.0 1000.0 

ZS2 Tlak voda Užitná zatížení - kategorie G: dopravní a parkovací 

plochy pro středně těžká vozidla  160 kN 

-    

ZS3 Užitné zatížení Užitná zatížení - kategorie G: dopravní a parkovací -    
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Zatěž. Označení EN 1990 | CEN Vlastní tíha - Součinitel ve směru 

stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z 

plochy pro středně těžká vozidla  160 kN 

Zatěžovací stavy - parametry výpočtu 
Zatěž. Označení  

stav zatěž. stavu Parametry výpočtu 

ZS1 Tlak zeminy Způsob výpočtu : x Teorie II. řádu (P-Delta) 

  Metoda pro řešení systému nelineárních algebraických 
rovnic 

: x Picard 

  Možnosti : x Zohlednit příznivé tahové účinky 

   : x Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený systém pro: 

   x Normálové síly N 

   x Smykové síly Vy a Vz 

   x Momenty My, Mz a MT 

   : - Aktivovat další možnosti 

ZS2 Tlak voda Způsob výpočtu : x Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet) 

  Metoda pro řešení systému nelineárních algebraických 
rovnic 

: x Newton-Raphson 

   : - Aktivovat další možnosti 

ZS3 Užitné zatížení Způsob výpočtu : x Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet) 

  Metoda pro řešení systému nelineárních algebraických 
rovnic 

: x Newton-Raphson 

   : - Aktivovat další možnosti 

Kombinace zatížení 
Kombin. Kombinace zatížení   

zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav 

KZ1 ULS 1.35*ZS1 1 1.35 ZS1 Tlak zeminy 

KZ2 ULS 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 1 1.35 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.50 ZS2 Tlak voda 

KZ3 ULS 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 1.5*ZS3 1 1.35 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.50 ZS2 Tlak voda 

   3 1.50 ZS3 Užitné zatížení 

KZ4 ULS 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3 1 1.35 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.50 ZS3 Užitné zatížení 

KZ5 S Ch ZS1 1 1.00 ZS1 Tlak zeminy 

KZ6 S Ch ZS1 + ZS2 1 1.00 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.00 ZS2 Tlak voda 

KZ7 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 1 1.00 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.00 ZS2 Tlak voda 

   3 1.00 ZS3 Užitné zatížení 

KZ8 S Ch ZS1 + ZS3 1 1.00 ZS1 Tlak zeminy 

   2 1.00 ZS3 Užitné zatížení 

Kombinace výsledků 
Kombin. Kombinace výsledků    Alternativ. 

výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina 

KV1 ULS MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - 
rovn. 6.10 

1 1.00 KZ1  Stálé 1 

   2 1.00 KZ2  Stálé 1 

   3 1.00 KZ3  Stálé 1 

   4 1.00 KZ4  Stálé 1 

KV2 S Ch MSP - charakteristická 1 1.00 KZ5  Stálé 1 

   2 1.00 KZ6  Stálé 1 

   3 1.00 KZ7  Stálé 1 

   4 1.00 KZ8  Stálé 1 

Zatížení na plochu ZS1: Tlak zeminy 
  Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení Na uzlu 

č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka č. 

6 21 Síla Lineární v Z z p1 0.00 kN/m2 110 

     p2 -3.80 kN/m2 105 

7 23 Síla Lineární v Z z p1 -3.80 kN/m2 105 

     p2 -7.20 kN/m2 82 

8 15 Síla Lineární v Z z p1 -7.20 kN/m2 82 

     p2 -20.00 kN/m2 18 
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Zatížení na plochu ZS2: Tlak voda 
  Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení Na uzlu 

č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka č. 

4 15 Síla Lineární v Z z p1 7.20 kN/m2 82 

     p2 20.00 kN/m2 18 

5 23 Síla Lineární v Z z p1 3.80 kN/m2 105 

     p2 7.20 kN/m2 82 

6 21 Síla Lineární v Z z p1 0.00 kN/m2 110 

     p2 3.80 kN/m2 105 

7 19 Síla Konstantní ZL p 20.00 kN/m2  

 

Zatížení na plochu ZS3: Užitné zatížení 
  Zatížení Zatížení Zatížení Parametry zatížení 

č. Na plochách č. typ průběh směr Symbol Hodnota Jednotka 

2 15,21,23 Síla Konstantní z p -10.00 kN/m2 

3 22 Síla Konstantní ZL p 20.00 kN/m2 
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Základní údaje 
Plochy k posouzení 19 

Kombinace zatížení k posouzení: KZ3 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 1.5*ZS3 

Norma: EC7  

   

   

   

Výskyt podzemní vody -  

   

Nestlačitelné podloží pod poslední vrstvou -  

Půdy 
Podloží Označení podloží Objemová tíha Modul přetvárnosti Poissonův součinitel Komentář 

č.   [kN/m3]  [kN/m3] Edef [MN/m2] Edef [-]  

1 Jíl nebo hlína, organické 15.50 15.50 12.00 0.40  

Zemní sondy a půdní vrstvy 
Vzorek Souřadnice zemní sondy [m] Vrstva Podloží Tloušťka vrstvy Souřadnice 

BL 

č. X Y Z č.  t [m] z [m] 

1 1.016 -6.619 0.000 1 1 - Jíl nebo hlína, organické 5.000 5.000 

Napětí a sedání 
Bod Plochy Souřadnice bodu rastru [m] Výkop Kontaktní napětí Sedání  

rastru č. X Y Z  [m] z,0 [kN/m2] sz,0 [mm]  

1 19 4.000 -0.400 0.004 0.004 53.86 0.99  

Průběh napětí v Z 
Bod Hloubka Tloušťka vrstvy Objem. tíha Napětí [kN/m2]  

č. z [m] t [m]  [kN/m3] u u * u zu z  

1 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 53.86 53.86  

 0.451 0.451 15.50 6.98 6.98 0.00 20.62 20.62  

 0.500 0.049 15.50 0.77 7.75 0.00 19.15 19.15  

 0.905 0.405 15.50 6.28 14.03 2.81 8.20 11.01  

 1.360 0.455 15.50 7.05 21.07 4.21 2.22 6.43  

 1.814 0.455 15.50 7.05 28.12 5.62 0.00 4.09  

 2.269 0.455 15.50 7.05 35.17 7.03 0.00 2.78  

 2.723 0.455 15.50 7.05 42.21 8.44 0.00 2.00  

 3.178 0.455 15.50 7.05 49.26 9.85 0.00 1.51  

 3.632 0.455 15.50 7.05 56.30 11.26 0.00 1.17  

 4.087 0.455 15.50 7.05 63.35 12.67 0.00 0.93  

 4.541 0.455 15.50 7.05 70.39 14.08 0.00 0.76  

 4.996 0.455 15.50 7.05 77.44 15.49 0.00 0.63  

Parametry podloží 
Plochy Prvek Těžiště prvku [m] Počáteční hodnoty pružnosti Konstanty tuhosti 

č. č. X Y Z Cux [kN/m3] Cuy [kN/m3] Cuz [kN/m3] Cvx [kN/m] Cvy [kN/m] 

19 365 4.342 -0.051 0.000 1000.000 1000.000 31245.700 1002.020 1002.020 

 366 4.342 0.051 0.000   31356.000 998.411 998.411 

 367 4.343 -0.126 0.000   33814.500 929.251 929.251 

 368 4.291 -0.187 0.000   32301.500 968.956 968.956 

 369 4.258 -0.258 0.000   34507.200 912.092 912.092 

 370 4.187 -0.291 0.000   32193.700 972.044 972.044 
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Plochy Prvek Těžiště prvku [m] Počáteční hodnoty pružnosti Konstanty tuhosti 

č. č. X Y Z Cux [kN/m3] Cuy [kN/m3] Cuz [kN/m3] Cvx [kN/m] Cvy [kN/m] 

 371 4.126 -0.343 0.000   33889.000 927.252 927.252 

 372 4.051 -0.342 0.000   30982.400 1026.540 1026.540 

 373 3.949 -0.342 0.000   31370.900 997.664 997.664 

 374 3.874 -0.343 0.000   32836.900 972.344 972.344 

 375 3.813 -0.291 0.000   32256.900 970.105 970.105 

 376 3.742 -0.258 0.000   34464.400 913.026 913.026 

 377 3.709 -0.187 0.000   32163.800 972.826 972.826 

 378 3.657 -0.126 0.000   33864.700 927.810 927.810 

 379 3.658 -0.051 0.000   31662.200 988.320 988.320 

 380 3.658 0.051 0.000   31361.400 997.929 997.929 

 381 3.657 0.126 0.000   33753.600 930.628 930.628 

 382 3.709 0.187 0.000   32256.600 970.108 970.108 

 383 3.742 0.258 0.000   34469.700 912.902 912.902 

 384 3.813 0.291 0.000   32171.800 972.611 972.611 

 385 3.874 0.343 0.000   33877.200 927.519 927.519 

 386 3.949 0.342 0.000   31677.700 987.895 987.895 

 387 4.051 0.342 0.000   31383.700 997.309 997.309 

 388 4.126 0.343 0.000   33782.900 929.962 929.962 

 389 4.187 0.291 0.000   32292.200 969.202 969.202 

 390 4.258 0.258 0.000   34517.100 911.891 911.891 

 391 4.291 0.187 0.000   32219.700 971.390 971.390 

 392 4.343 0.126 0.000   33817.200 929.201 929.201 

 393 4.057 0.024 0.000   24942.600 1332.020 1332.020 

 394 4.057 -0.024 0.000   24942.400 1332.020 1332.020 

 395 4.024 -0.057 0.000   24941.400 1332.060 1332.060 

 396 3.976 -0.057 0.000   24940.100 1332.130 1332.130 

 397 3.943 -0.024 0.000   24939.200 1332.180 1332.180 

 398 3.943 0.024 0.000   24939.400 1332.170 1332.170 

 399 3.976 0.057 0.000   24940.500 1332.110 1332.110 

 400 4.024 0.057 0.000   24941.800 1332.050 1332.050 

 401 4.118 0.049 0.000   25113.700 1321.120 1321.120 

 402 4.162 0.026 0.000   25199.100 1318.940 1318.940 

 403 4.162 -0.026 0.000   25206.000 1318.180 1318.180 

 404 4.118 -0.049 0.000   25118.100 1320.560 1320.560 

 405 4.132 -0.096 0.000   25324.600 1304.300 1304.300 

 406 4.096 -0.132 0.000   25326.900 1303.970 1303.970 

 407 4.049 -0.118 0.000   25118.000 1320.410 1320.410 

 408 4.026 -0.162 0.000   25192.400 1319.320 1319.320 

 409 3.974 -0.162 0.000   25216.900 1316.390 1316.390 

 410 3.951 -0.118 0.000   25112.800 1320.810 1320.810 

 411 3.904 -0.132 0.000   25317.200 1304.660 1304.660 

 412 3.868 -0.096 0.000   25319.300 1304.370 1304.370 

 413 3.882 -0.049 0.000   25112.900 1320.680 1320.680 

 414 3.838 -0.026 0.000   25189.300 1319.520 1319.520 

 415 3.838 0.026 0.000   25212.600 1316.630 1316.630 

 416 3.882 0.049 0.000   25111.500 1320.890 1320.890 

 417 3.868 0.096 0.000   25317.000 1304.680 1304.680 

 418 3.904 0.132 0.000   25321.600 1304.240 1304.240 

 419 3.951 0.118 0.000   25115.700 1320.530 1320.530 

 420 3.974 0.162 0.000   25193.900 1319.260 1319.260 

 421 4.026 0.162 0.000   25221.500 1316.140 1316.140 

 422 4.049 0.118 0.000   25116.700 1320.620 1320.620 

 423 4.096 0.132 0.000   25323.900 1304.360 1304.360 

 424 4.132 0.096 0.000   25317.600 1305.150 1305.150 

 425 4.240 0.048 0.000   25808.200 1277.110 1277.110 

 426 4.240 -0.048 0.000   25808.500 1277.070 1277.070 

 427 4.204 -0.136 0.000   26081.700 1250.950 1250.950 

 428 4.136 -0.204 0.000   26193.100 1241.140 1241.140 

 429 4.048 -0.240 0.000   26108.800 1248.270 1248.270 

 430 3.952 -0.240 0.000   25869.800 1270.270 1270.270 

 431 3.864 -0.204 0.000   26067.000 1251.670 1251.670 

 432 3.796 -0.136 0.000   26179.900 1241.800 1241.800 

 433 3.760 -0.048 0.000   26100.900 1248.680 1248.680 

 434 3.760 0.048 0.000   25864.800 1270.530 1270.530 

 435 3.796 0.136 0.000   26066.300 1251.700 1251.700 

 436 3.864 0.204 0.000   26183.600 1241.610 1241.610 

 437 3.952 0.240 0.000   26107.700 1248.330 1248.330 

 438 4.048 0.240 0.000   25875.600 1269.980 1269.980 

 439 4.136 0.204 0.000   26080.500 1251.010 1251.010 

 440 4.204 0.136 0.000   26120.600 1247.610 1247.610 
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Výsledky - souhrn 
     

 Označení Hodnota Jednotky Komentář 

 ZS1 - Tlak zeminy    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 1.810 kN  

 Součet reakcí v Z 1.810 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X -1.2 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -15.4 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 34.3 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z -0.2 mm Uzel sítě prvků č. 110  (X: 4.300,  Y: 0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.4 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. pootočení okolo X -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 293  (X: 3.911,  Y: 0.390,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Y -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 195  (X: 3.610,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.2 mrad Uzel sítě prvků č. 97  (X: 4.089,  Y: -0.390,  Z: -0.100 m) 

 ZS2 - Tlak voda    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 8.751 kN  

 Součet reakcí v Z 8.751 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 11.3 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y 16.6 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z -33.2 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 208  (X: 3.600,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 434  (X: 4.000,  Y: -0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z 0.3 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.4 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. pootočení okolo X -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 97  (X: 4.089,  Y: -0.390,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Y -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 26  (X: 4.390,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.2 mrad Uzel sítě prvků č. 26  (X: 4.390,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 Způsob výpočtu I. řád  Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet) 

 Redukce tuhosti vynásobením součinitelem -    

 Počet přírůstků zatížení 1   

 Počet iterací 1   

 ZS3 - Užitné zatížení    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 7.766 kN  

 Součet reakcí v Z 7.766 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 7.5 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -0.6 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 78.8 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.3 mm Uzel sítě prvků č. 528  (X: 3.700,  Y: 0.000,  Z: -1.917 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.3 mm Uzel sítě prvků č. 535  (X: 4.000,  Y: -0.300,  Z: -1.917 m) 

 Max. posun ve směru Z 6.9 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 6.9 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X -29.9 mrad Uzel sítě prvků č. 579  (X: 4.000,  Y: 0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 30.0 mrad Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -2.9 mrad Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 

 KZ1 - 1.35*ZS1    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 2.444 kN  

 Součet reakcí v Z 2.444 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X -1.5 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -21.5 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 46.4 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z -0.3 mm Uzel sítě prvků č. 110  (X: 4.300,  Y: 0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.5 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. pootočení okolo X -3.6 mrad Uzel sítě prvků č. 293  (X: 3.911,  Y: 0.390,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Y -3.6 mrad Uzel sítě prvků č. 195  (X: 3.610,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.3 mrad Uzel sítě prvků č. 97  (X: 4.089,  Y: -0.390,  Z: -0.100 m) 

 KZ2 - 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 15.571 kN  

 Součet reakcí v Z 15.571 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 15.4 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y 6.4 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z -4.1 Nmm V těžišti modelu 
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 Označení Hodnota Jednotky Komentář 

 Max. posun ve směru X -0.1 mm Uzel sítě prvků č. 208  (X: 3.600,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.1 mm Uzel sítě prvků č. 434  (X: 4.000,  Y: -0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z 0.2 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.2 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X -0.5 mrad Uzel sítě prvků č. 579  (X: 4.000,  Y: 0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y -0.5 mrad Uzel sítě prvků č. 575  (X: 3.800,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.0 mrad Uzel sítě prvků č. 26  (X: 4.390,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 KZ3 - 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2 + 1.5*ZS3    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 27.219 kN  

 Součet reakcí v Z 27.219 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 27.9 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y 4.4 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 93.5 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 528  (X: 3.700,  Y: 0.000,  Z: -1.917 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 535  (X: 4.000,  Y: -0.300,  Z: -1.917 m) 

 Max. posun ve směru Z 11.1 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 11.1 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X 47.9 mrad Uzel sítě prvků č. 571  (X: 4.000,  Y: -0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 47.9 mrad Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -4.7 mrad Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 

 KZ4 - 1.35*ZS1 + 1.5*ZS3    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 14.092 kN  

 Součet reakcí v Z 14.092 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 11.1 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -24.3 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 144.8 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X 0.7 mm Uzel sítě prvků č. 208  (X: 3.600,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.7 mm Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z 10.7 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 10.7 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X 47.9 mrad Uzel sítě prvků č. 571  (X: 4.000,  Y: -0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 47.9 mrad Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -4.8 mrad Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 

 KZ5 - ZS1    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 1.810 kN  

 Součet reakcí v Z 1.810 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X -1.2 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -15.4 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 34.3 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.4 mm Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z -0.2 mm Uzel sítě prvků č. 110  (X: 4.300,  Y: 0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.4 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. pootočení okolo X -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 293  (X: 3.911,  Y: 0.390,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Y -2.7 mrad Uzel sítě prvků č. 195  (X: 3.610,  Y: -0.089,  Z: -0.100 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.2 mrad Uzel sítě prvků č. 97  (X: 4.089,  Y: -0.390,  Z: -0.100 m) 

 KZ6 - ZS1 + ZS2    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 10.561 kN  

 Součet reakcí v Z 10.561 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 10.2 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y 1.7 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 0.7 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.0 mm Uzel sítě prvků č. 91  (X: 3.600,  Y: 0.000,  Z: -1.300 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.0 mm Uzel sítě prvků č. 72  (X: 4.174,  Y: -0.360,  Z: -1.300 m) 

 Max. posun ve směru Z 0.1 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 0.1 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X -0.4 mrad Uzel sítě prvků č. 579  (X: 4.000,  Y: 0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y -0.4 mrad Uzel sítě prvků č. 575  (X: 3.800,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -0.0 mrad Uzel sítě prvků č. 518  (X: 4.184,  Y: 0.237,  Z: -1.919 m) 

 KZ7 - ZS1 + ZS2 + ZS3    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 18.327 kN  

 Součet reakcí v Z 18.327 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 18.2 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y 3.1 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 70.5 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.3 mm Uzel sítě prvků č. 528  (X: 3.700,  Y: 0.000,  Z: -1.917 m) 
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 Max. posun ve směru Y -0.3 mm Uzel sítě prvků č. 535  (X: 4.000,  Y: -0.300,  Z: -1.917 m) 

 Max. posun ve směru Z 7.3 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 7.3 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X -31.4 mrad Uzel sítě prvků č. 579  (X: 4.000,  Y: 0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 31.4 mrad Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -3.1 mrad Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 

 KZ8 - ZS1 + ZS3    

 Součet zatížení ve směru X 0.000 kN  

 Součet reakcí v X 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Y 0.000 kN  

 Součet reakcí v Y 0.000 kN  

 Součet zatížení ve směru Z 9.576 kN  

 Součet reakcí v Z 9.576 kN Odchylka 0.00% 

 Výslednice reakcí okolo X 6.7 Nmm V těžišti modelu (X:4.0, Y:0.0, Z:-0.9 m) 

 Výslednice reakcí okolo Y -17.5 Nmm V těžišti modelu 

 Výslednice reakcí okolo Z 104.6 Nmm V těžišti modelu 

 Max. posun ve směru X -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 23  (X: 4.400,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.5 mm Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z 7.0 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 7.0 mm Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X 31.4 mrad Uzel sítě prvků č. 571  (X: 4.000,  Y: -0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 31.4 mrad Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -3.1 mrad Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 

 Celkem    

 Max. posun ve směru X 0.7 mm KZ4, Uzel sítě prvků č. 208  (X: 3.600,  Y: 0.000,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Y -0.7 mm KZ4, Uzel sítě prvků č. 306  (X: 4.000,  Y: 0.400,  Z: -0.200 m) 

 Max. posun ve směru Z 11.1 mm KZ3, Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. posun vektorový 11.1 mm KZ3, Uzel sítě prvků č. 582  (X: 4.000,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo X 47.9 mrad KZ3, Uzel sítě prvků č. 571  (X: 4.000,  Y: -0.200,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Y 47.9 mrad KZ3, Uzel sítě prvků č. 567  (X: 4.200,  Y: -0.000,  Z: -2.000 m) 

 Max. pootočení okolo Z -4.8 mrad KZ4, Uzel sítě prvků č. 539  (X: 4.237,  Y: -0.184,  Z: -1.919 m) 
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Napětí 

 

Normálov á napětí


1,+ [MPa]

11.1

 9.9

 8.8

 7.6

 6.4

 5.3

 4.1

 3.0

 1.8

 0.6

-0.5

-1.7

Max : 11.1

Min : -1.7

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Sigma-1,+

Max Sigma-1,+: 11.1, Min Sigma-1,+: -1.7 [MPa]

Normálov á napětí


1,- [MPa]

 2.1

 1.6

 1.1

 0.6

 0.1

-0.3

-0.8

-1.3

-1.8

-2.3

-2.8

-3.3

Max :  2.1

Min : -3.3

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Sigma-1,-

Max Sigma-1,-: 2.1, Min Sigma-1,-: -3.3 [MPa]

Normálov á napětí


2,+ [MPa]

 5.7

 5.0

 4.2

 3.5

 2.7

 2.0

 1.2

 0.5

-0.3

-1.0

-1.8

-2.5

Max :  5.7

Min : -2.5

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Sigma-2,+

Max Sigma-2,+: 5.7, Min Sigma-2,+: -2.5 [MPa]
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Globální deformace 

Normálov á napětí


2,- [MPa]

  1.5

  0.2

 -1.1

 -2.4

 -3.7

 -5.1

 -6.4

 -7.7

 -9.0

-10.3

-11.7

-13.0

Max :   1.5

Min : -13.0

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Sigma-2,-

Max Sigma-2,-: 1.5, Min Sigma-2,-: -13.0 [MPa]

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Sigma-2,-

Max Sigma-2,-: 1.5, Min Sigma-2,-: -13.0 [MPa]

0.5

0.7

Globální def ormace

|u| [mm]

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

Max : 0.7

Min : 0.0

IzometriKV2: MSP - charakteristická
u

Součinitel pro deformace: 60.00
Max u: 0.7, Min u: 0.0 [mm]
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0.5

-0.5

Globální def ormace

u X [mm]

 0.5

 0.4

 0.3

 0.2

 0.1

 0.0

 0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

Max :  0.5

Min : -0.5

IzometriKV2: MSP - charakteristická
Reakce
u-X

Součinitel pro deformace: 60.00
Max u-X: 0.5, Min u-X: -0.5 [mm]

0.5

-0.5

Globální def ormace

u Y [mm]

 0.5

 0.4

 0.3

 0.2

 0.1

 0.0

 0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

Max :  0.5

Min : -0.5

IzometriKV2: MSP - charakteristická
Reakce
u-Y

Součinitel pro deformace: 60.00
Max u-Y: 0.5, Min u-Y: -0.5 [mm]

0.6

-0.2

Globální def ormace

u Z [mm]

 0.6

 0.5

 0.5

 0.4

 0.3

 0.2

 0.2

 0.1

 0.0

-0.1

-0.1

-0.2

Max :  0.6

Min : -0.2

IzometriKV2: MSP - charakteristická
Reakce
u-Z

Součinitel pro deformace: 60.00
Max u-Z: 0.6, Min u-Z: -0.2 [mm]
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Poměrné přetvoření 

Poměrná přetv oření


x,+ [-]

 0.01286

 0.01135

 0.00984

 0.00833

 0.00682

 0.00531

 0.00381

 0.00230

 0.00079

-0.00072

-0.00223

-0.00374

Max :  0.01286

Min : -0.00374

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Eps-x,+

Max Eps-x,+: 0.01286, Min Eps-x,+: -0.00374 [-]

Poměrná přetv oření


y,+ [-]

 0.00718

 0.00635

 0.00553

 0.00470

 0.00387

 0.00305

 0.00222

 0.00139

 0.00056

-0.00026

-0.00109

-0.00192

Max :  0.00718

Min : -0.00192

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Eps-y,+

Max Eps-y,+: 0.00718, Min Eps-y,+: -0.00192 [-]

Poměrná přetv oření


x,- [-]

 0.00250

 0.00071

-0.00108

-0.00287

-0.00465

-0.00644

-0.00823

-0.01001

-0.01180

-0.01359

-0.01538

-0.01716

Max :  0.00250

Min : -0.01716

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Eps-x,-

Max Eps-x,-: 0.00250, Min Eps-x,-: -0.01716 [-]
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Kontaktní napětí 

Poměrná přetv oření


2,+ [-]

 0.00281

 0.00222

 0.00162

 0.00103

 0.00043

-0.00016

-0.00076

-0.00136

-0.00195

-0.00255

-0.00314

-0.00374

Max :  0.00281

Min : -0.00374

IzometriKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
Reakce
Eps-2,+

Max Eps-2,+: 0.00281, Min Eps-2,+: -0.00374 [-]
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